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COVERTO: IL CASSONETTO PER TAPPARELLE 
SU MISURA, CHE UNISCE PRATICITÀ, 
ISOLAMENTO E MASSIMA PERSONALIZZAZIONE

Cassonetto per tapparelle disponibile sia in pannelli di legno impiallacciato che 
con rivestimento in PVC. È la soluzione ideale per produttori e rivenditori 
di serramenti: unisce le proprietà isolanti e la solidità del legno alla versatilità 
di un sistema compatibile con infissi in legno o PVC,  in qualsiasi finitura.
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Abbiamo progettato Coverto per offrire un cassonetto per tapparelle flessibile 
e adattabile. Anche i modelli standard possono essere facilmente personalizzati
per risolvere le sfide tipiche dell’edilizia italiana: superfici irregolari, angoli fuori
squadra, cassonetti ad angolo o con doppio frontale per bifore.

Una Fabbrica Differente!



Eravamo attenti a cogliere i segnali del
mercato. Le richieste sempre più
frequenti dei nostri partner per la
produzione di cassonetti per avvolgibili
hanno acceso la nostra curiosità e il
desiderio di approfondire questo
prodotto.

Abbiamo iniziato realizzando cassonetti
in legno grezzo nobilitato, pensati per
rispondere alle esigenze dei produttori di
infissi in legno.

Nel 2021, i nostri prodotti hanno ottenuto
la certificazione di isolamento
termoacustico, con valori di
trasmittanza termica ben inferiori ai
limiti richiesti dalla normativa.

Con il tempo ci siamo avvicinati anche al
mercato degli infissi in PVC, ampliando
la nostra offerta con cassonetti realizzati
in pannelli di legno rivestiti in PVC, per
soddisfare una clientela sempre più
ampia e diversificata.

LA VISIONE.

 

CHI
SIAMO.
Siamo un team con esperienze
diverse, ma uniti da una passione
comune: il legno, materiale con cui
abbiamo sempre lavorato.
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CERTIFICAZIONI
CASSONETTI

 

rende ermetici.

Il cassonetto finestra
rappresenta uno dei
principali punti critici per
la dispersione di calore in
un’abitazione. Nelle
giornate invernali, il calore
tende ad accumularsi
nella parte alta della
stanza e, se il vano
cassonetto non è
adeguatamente isolato, si
generano moti convettivi
d’aria fredda che
raffreddano l’ambiente.
Questo fenomeno
comporta un maggiore
consumo energetico e un
inevitabile aumento dei
costi di riscaldamento.

CASSONETTI 
PER TAPPARELLE:
L’IMPORTANZA
DELL’ISOLAMENTO 

La nostra speciale
guarnizione
siliconica integrata è
un elemento isolante
fondamentale:
garantisce
un’eccellente
coibentazione dei
cassonetti Coverto,
contribuendo in
modo determinante
alle loro prestazioni
termoacustiche.

GUARNIZIONE
SILICONICA

Coverto è un cassonetto
in legno certificato
secondo lo standard 
UNI EN ISO 10077-2.
Nella versione a soffitto, i
valori di trasmittanza
termica sono: 
USB = 0,90 W/(m²K).
Queste prestazioni lo
rendono un partner
ideale per serramenti ad
alta efficienza
energetica. Al contrario,
l’abbinamento con infissi
poco isolanti rischia di
compromettere i
benefici ottenuti,
vanificando gli sforzi di
riqualificazione
energetica dell’edificio.

PRESTAZIONI
CERTIFICATE
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Certificazione Aria
Cedric è il primo cassonetto certificato per la tenuta all’aria.
Il risultato è pari a:  m /h: 0

  LIMITI DIMENSIONALI 

Profondità minima: 80 mm
Profondità minima Gost 90 mm
Larghezza massima: L 3000 mm
per un singolo elemento.

Certificazione Termica 
Certificazione n° 6U/2024
valore 1.30 W/m2k

Certificazione Acustica
Risultato chiusura oscurante
in ritrazione: D(n,e,w) = 52 dB

  GEOMETRIE DISPONIBILI

Forma rettangolare classica
Geometrie variabili 
Addossato a parete laterale

MODELLI ARRESTATI

CEDRIC 
Modello cassonetto Arrestato (non addossato al soffitto) 
Struttura a giunzioni a 90° e un'installazione semplice senza opere murarie
Coibentazione interna Xfoam da 20 mm con trasmittanza 0.0032W/mk 
Guarnizione siliconica mono estrusa per serramenti installata sul frontale 
Fissaggio del frontale a baionetta e viti di tenuta superiore e tappo a filo 

  in tinta

  VARIANTI DISPONIBILI 

Ghost: frontale senza viti di fissaggio, con blocco a magnete 
Doppio frontale per bifora: soluzione ideale per finestre doppie con doppia
tapparella 
Corner Ced: cassonetto da angolo con ispezione totale del cassonetto
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 Modello con più certificazioni
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CERTIFICAZIONE
CEDRIC
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Codice Cliente: 16022627
Rapporto n° 6R/2025
Pagina 17 di 17 

MO20-PO06 Rev. 20 
Data: 05/03/2025 
Emesso: DT 
Approvato: DGE 

 (C; Ctr) 

 (C; Ctr) 

Luogo, data: 
Place,date
 
Committente: 
Client
 
Per conto della Ditta: 
OnbehalfoftheCompany 

 
Dimensioni campione/
Superficie totale / 

38 (-1; -4) dB 

52 (-1; -4) dB 

 
SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 6R/2025 
SUMMARYOF THE TEST REPORTNo.

PROVEESEGUITE E PRESTAZIONI RILEVATE 
PERFORMED TESTSAND RESULTS

Denominazione commerciale del modello
 

 
36 (-2; -5) dB 

 
49 (-1; -4) dB 

 
(UNI EN ISO 10140-2:2021 - UNI EN ISO 10140-4:2021 - UNI EN ISO 717-1:2021) 
Weightedsoundreduction index

 
(UNI EN ISO 10140-2:2021 - UNI EN ISO 10140-4:2021 - UNI EN ISO 717-1:2021) 
Weightednormalizedsound reductionindexofsmalltechnicalelements

 
Indice di valutazione del poterefonoisolante

 
RW
 
Indice di valutazione dell isolamento acustico normato di piccoli elementi

retraction shutters 

Test Technician 

 Sample dimensions: 
Overall area: 

Product trade name: 

 
extensionshutters 

 chiusura oscurante in ritrazione 
retraction shutters extensionshutters 

 
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are
included in the test report No. 6R/2025 dated 27/03/2025 issued by this Laboratory. 

Technical Manager 

CE DRIC

IlResponsabile Prove /
Giovanni Ciampa 
      

Correggio, 27/03/2025 

0,46 m2 

Il Direttore Tecnico /
Ing. Antonio D Albo 

PONIO SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 20 - PONTE DI PIAVE (TV)
c.s. 

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono 
contenutinel rapporto di provan° 6R/2025 del27/03/2025emessoda questoLaboratorio. 

chiusuraoscurantein ritrazione chiusuraoscurante in estensione 

chiusuraoscurante in estensione 

n,e,w
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Certificazione Termica 
Certificazione n° 4U/2024 
valore 1.00 W/m2k

  Certificazione Acustica

  Chiusura Oscurante in ritrazione
Indice di valutazione de potere fonoisolante: Rw37 (-1;-4) dB 
Indice di valutazione dell’isolamento acustico normato di piccoli elementi:
DN,e,w 51 (-2;-5) dB

  Chiusura Oscurante in estensione 
Indice di valutazione de potere fonoisolante: Rw39 (-2;-6) dB 
Indice di valutazione dell’isolamento acustico normato di piccoli elementi:
DN,e,w 52 (-2;-5) dB

  GEOMETRIE DISPONIBILI

Forma rettangolare classica 

  LIMITI DIMENSIONALI 

Profondità minima: 115 mm
Larghezza massima: L 2500
mm unico elemento

SILENTE
Modello cassonetto Arrestato (non addossato al soffitto)
Struttura costruita con giunzione a 90 ° 
Costruzione con doppio frontale per tenuta acustica 
Materassino Fonoroll Gum, polietilene reticolato densità 30Kg/m³ 
Coibentazione interna Xfoam da 20 mm, con trasmittanza 0.0032W/mk 
Frontale fissato a baionetta con viti di tenuta superiore e tappo a filo in
tinta

  VARIANTI DISPONIBILI 

Ghost: frontale senza viti di fissaggio, 
  con blocco a magnete 

NON DISPONIBILE 
  versione ad angolo Corner

MODELLI ARRESTATIC A T A L O G O  
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Certificazione Termica e Acustica
Certificazione n° 6U/2024 valore 1.30 W/m²K

  GEOMETRIE DISPONIBILI

 Forma rettangolare classica 

LIMITI DIMENSIONALI 

 Profondità minima: 80 mm / 
       Gost: 90 mm

Larghezza massima: L 3000
mm unico elemento 

CORNER CED
Modello cassonetto Arrestato ad angolo (non addossato a soffitto)
Struttura realizzata con giunzioni a 90°, garantendo robustezza e stabilità nel
tempo
Coibentazione interna Xfoam da 20 mm con trasmittanza 0.0032W/mk
Guarnizione siliconica mono estrusa per serramenti installata sul frontale 
Fissaggio del frontale a baionetta e viti di tenuta superiore e tappo a filo in tinta

  VARIANTI DISPONIBILI 

Ghost
Disponibile con geometrie variabili 

MODELLI ARRESTATIC A T A L O G O  
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Certificazione Termica
Certificazione n° 3U/2024 valore
1.1 W/m²K

 GEOMETRIE DISPONIBILI

 Forma rettangolare classica

  LIMITI DIMENSIONALI 

Profondità minima: 80 mm
Larghezza massima: L 3000
singolo elemento

MODELLI A SOFFITTO

DOBBY SLIM
Modello cassonetto installato a ridosso del soffitto 
Sormonto di vecchi cassonetti in ferro murati 
Struttura costruita con giunzione a 90 ° 
Costruzione versione ingombro interno ridotto per chi ha esigenze di spazio
Coibentazione interna Xfoam da 20 mm con trasmittanza 0.0032W/mk
Guarnizione siliconica mono estrusa per serramenti installata sul frontale
Fissaggio del frontale a baionetta e viti di tenuta superiore e tappo a filo in
tinta

  VARIANTI DISPONIBILI 

NON DISPONIBILE Versione Ghost
NON DISPONIBILE Versione corner

C A T A L O G O  

C O V E R T O
1 5



15
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Certificazione Termica
Certificazione n° R/8049 valore
0,90 W/m²K

  GEOMETRIE DISPONIBILI

Forma rettangolare classica
Geometri variabili
Addossato a parete laterale

  LIMITI DIMENSIONALI 

Profondità minima: 80 mm
Gost: 90 mm
Larghezza massima: L 3000
mm singolo elemento 

EVANS
Modello cassonetto installato a ridosso del soffitto 
Struttura costruita con giunzione a 90 ° per garantire robustezza e durata nel
tempo
Coibentazione interna Xfoam da 20 mm con trasmittanza 0.0032W/mk
Guarnizione siliconica mono estrusa per serramenti installata sul frontale
Fissaggio del frontale a baionetta e viti di tenuta superiore e tappo a filo in
tinta

  VARIANTI DISPONIBILI 

Ghost:  versione con frontale senza viti di fissaggio
Corner Eva: ideale per finestre ad angolo, con ispezione totale del cassonetto

MODELLI A SOFFITTOC A T A L O G O  
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EVANS
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Certificazione Termica
Certificazione n° R/8049 valore
0,90 W/m²K

  GEOMETRIE DISPONIBILI

Ghost
Doppio frontale

  LIMITI DIMENSIONALI 

Profondità minima: 80 mm
Ghost: 90 mm
Larghezza massima: 

       L 3000 mm singolo elemento 

CORNER EVA
Modello cassonetto Arrestato ad angolo (addossato a soffitto)
Struttura costruita con giunzione a 90 ° con spine e bussole
Coibentazione interna Xfoam da 20 mm con trasmittanza 0.0032W/mk
Guarnizione siliconica mono estrusa per serramenti installata sul frontale 
Fissaggio del frontale a baionetta e viti di tenuta superiore e tappo a filo
in tinta

  GEOMETRIE VARIABILI

Geometrie rettangolari classiche
e geometrie variabili
Addossato a parete laterale

MODELLI A SOFFITTOC A T A L O G O  
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FINITURE
DISPONIBILI

Pannelli in legno nobilitato sempre disponibili a magazzino

Siena PL

Bianco Soft

Rovere Dorato

Avorio Ral 9001

Soft Cherry

Bianco 9010

Douglas Rosso

Rovere 
Sbiancato

Noce

Winchester

Bianco 9016

Rovere 
Spazzolato

MODELLI A SOFFITTOC A T A L O G O  
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(Disponibile anche tutta la gamma REnolit e Haushaut)

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f42aee5bb4895fc54525bd20881535729619a2cf35603a98bd623ac814b5ba55JmltdHM9MTc1MTUwMDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=11383a68-59c7-6d67-0f21-2f9c58d96c58&psq=gamma+finiture+homshut&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1c2hhdXQuY29tL2l0L3Byb2R1Y3RzLw&ntb=1
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FONDO DA VERNICIARE IN CANTIERE

Cementite

FINITURE
DISPONIBILI

Pannelli in legno nobilitato sempre disponibili a magazzino

FrassinoOkoume Rovere

Abete

FINITURE IMPIALLACCIATE

 

Pannelli in legno impiallacciato sempre disponibili a magazzino

(Finitura che simula l’effetto del muro)



Grazie al frontale a incastro, i
cassonetti coprirullo in legno
Coverto garantiscono un’ispezione
sempre rapida e semplice.

Vano 
sempre ispezionabile

La funzionalità del legno si fonde
con il design: cassonetti coprirullo 
Made in Italy che rispecchiano
perfettamente lo stile dei vostri
serramenti.

Design
italiano

Installa Coverto rapidamente e
senza necessità di opere murarie. 
Grazie alla sua versatilità, si adatta
facilmente anche a superfici
irregolari e dislivelli.

Nessun intervento
in muratura

Garantisci un eccellente
isolamento con i cassonetti in
legno certificati Coverto, dotati
di guarnizione siliconica
integrata per una
coibentazione ottimale.

Certificazione termica
e acustica

4 MOTIVI 
PER SCEGLIERE
COVERTO
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COVERTO
Sede Produttiva: 
Via Delle Industrie, 20 31047

Ponte di Piave (TV)

0422 1628660
info@coverto.it


