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 Tutte le misure si ritengono espresse in mm.

 Barrare nelle apposite caselle se il modulo è un preventivo o un ordine.

 Nelle note posizione inserire il modello di esecuzione per il cassonetto  e/o la tipoloia di variante della tavoletta - ciellino.

 Fissaggio del frontale  con variante Gost : frontale senza viti di fissaggio con blocco a magnete.

 Barrare se necessario il tipo di passacinghia : BI = bianco  -  MA = marrone.

 Nella variante F1, si fornisce una tavola unica con la misura del fondo del cassonetto più la sporgenza verso l'esterno della finestra, il totale di questa somma è S1.

 Nella variante F2, si deve fornire la larghezza del cielino L1 e la sporgenza del cielino B e si deve specificare la finitura in caso sia diversa dal cassonetto.

 La sporgenza del cassonetto minima di serie è di 115 mm. -  larghezza massima è di 2500 mm

 La misura della sporgenza S non considera lo spessore del frontale che viene calcolato sommando 16 mm circa.





 Coverto non risponde in caso di danneggiamento o rigonfiamento del materiale dovuto all'esposizione ad agenti atmosferici o eccessiva umidità.

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CASSONETTO MODELLO SILENTE - ARRESTATO

I cassonetti vengono forniti standard con isolamento termico x-form da 20 mm perciò si deve considerare questo spessore interno netto per il funzionamento corretto degli
avvolgibili.

Il frontale del cassonetto sarà 10 mm più alto dall'altezza H del cassonetto, sporgendo 5 mm verso il basso e 5 mm verso l'alto e 10 mm più largo dalla larghezza L del
cassonetto, sporgendo 5 mm ad ogni lato.
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INDIRIZZO CONSEGNA:

Pos.
Posizione 
Cantiere

Finitura LS Ld H SS Sd BS LCs Bd LCd
Finitura 
Cielino

Note posizione Lato 
Dominante

QTA.

1

2

3

4

5

6

N.B. : inserire DX o SX in base al lato dominante nell'apposita cella della posizione del cassonetto. 
Se la scelta non fosse scritta si ritiene il lato dominante come standard quello DX

LATO DOMINANTE (lungo) = DX LATO DOMINANTE  (lungo) = SX

Pagina ___ di___ 
Passacinghia             BI MA
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 Tutte le misure si ritengono espresse in mm

 Ls si riferisce alla larghezza del cassonetto sinistro presa dall'angolo del muro e Ld è la larghezza del cassonetto destro presa dall'angolo del muro.

 Ss si riferisce alla sporgenza del cassonetto sinistro mentre che Sd è la sporgenza del cassonetto destro.

 LCs e Bs sono le larghezze e le sporgenze del cielino sinistro mentre che LCd e Bd sono la larghezze e sporgenze del cielino destro.

 Barrare se necessario il tipo di passacinghia : BI = bianco  -  MA = marrone.

 La larghezza della tavola di giunzione tra l'angolo ed il bordo è di serie 100 mm

 La sporgenza del cassonetto minima di serie è di 80 mm

 La misura della sporgenza S non considera lo spessore del frontale che viene calcolato sommando 16 mm circa.





 Sistema Cassonetti non risponde in caso di danneggiamento o rigonfiamento del materiale dovuto all'esposizione ad agenti atmosferici o eccessiva umidità.

 Inserire DX o SX in base al lato dominante nell'apposita cella della posizione del cassonetto. Se la scelta non fosse scritta si ritiene il lato dominante come standard quello DX

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CASSONETTO MODELLO EVANS - SOFFITTO - VARIANTE CORNER EVA

I cassonetti vengono forniti standard con isolamento termico Styrodur 30 mm perciò si deve considerare questo spessore interno netto per il funzionamento corretto degli avvolgibili 

I frontali del cassonetto saranno 10 mm più alti dall'altezza H del cassonetto, sporgendo 5 mm verso il basso e 10 mm verso l'alto e 10 mm più larghi dalla larghezza L del cassonetto, 
sporgendo 5 mm ad ogni lato.
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Legenda degli elementi

1 - *Pannello truciolare rivestito sp. 16 mm

2 - Vite da 35 mm sp. 3,5 mm, coperta da bollini adesivi

3 - **Pannello in XPS sp. 20 mm

4 - Listello di legno da incastro lavorato a L

5 - ***Guarnizione a palloncino

6 - Listello di legno superiore sp. 25 mm x 25 mm

7 - Cielino in pannello truciolare rivestito

* Pannelli da 4240 x 1000 mm, dimensioni massime di fattibilità 2800 mm.
Richiedere fattibilità tecnica per misure oltre il limite stabilito.

** Pannelli da 1200 x 600 mm, l'XPS viene inserito in tutti i lati interni del
cassonetto, per garantire un'ottima prestazione termica

*** Rigira su tutti i lati del coperchio, garantendo una tenuta all'aria

**** Tutti i cassonetti vengono ancorati a muro tramite due lastrine ad
angolo con doppio foro per avere più libertà nel fissaggio.

 PROIEZIONE ORTOGONALE

 SEZIONE A:A - SCALA 1:2

 ASSONOMETRIA DI MASSIMA
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Legenda degli elementi

1 - *Pannello truciolare rivestito sp. 16 mm

2 - Vite da 35 mm sp. 3,5 mm, coperta da bollini adesivi

3 - **Pannello in XPS sp. 20 mm

4 - Listello di legno da incastro lavorato a L

5 - ***Guarnizione a palloncino

6 - Listello di legno superiore sp. 25 mm x 25 mm

7 - Cielino in pannello truciolare rivestito

* Pannelli da 4240 x 1000 mm, dimensioni massime di fattibilità 2800 mm.
Richiedere fattibilità tecnica per misure oltre il limite stabilito.

** Pannelli da 1200 x 600 mm, l'XPS viene inserito in tutti i lati interni del
cassonetto, per garantire un'ottima prestazione termica

*** Rigira su tutti i lati del coperchio, garantendo una tenuta all'aria

**** Tutti i cassonetti vengono ancorati a muro tramite due lastrine ad
angolo con doppio foro per avere più libertà nel fissaggio.

 PROIEZIONE ORTOGONALE

 SEZIONE A:A - SCALA 1:2
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Legenda degli elementi

1 - *Pannello truciolare rivestito sp. 16 mm

2 - Vite da 35 mm sp. 3,5 mm, coperta da bollini adesivi

3 - **Pannello in XPS sp. 20 mm

4 - Listello di legno da incastro lavorato a L

5 - ***Guarnizione a palloncino

6 - Cielino in pannello truciolare rivestito

* Pannelli da 4240 x 1000 mm, dimensioni massime di fattibilità 2800 mm.
Richiedere fattibilità tecnica per misure oltre il limite stabilito.

** Pannelli da 1200 x 600 mm, l'XPS viene inserito in tutti i lati interni del
cassonetto, per garantire un'ottima prestazione termica

*** Rigira su tutti i lati del coperchio, garantendo una tenuta all'aria

**** Tutti i cassonetti vengono ancorati a muro tramite due lastrine ad
angolo con doppio foro per avere più libertà nel fissaggio.
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Legenda degli elementi

1 - *Pannello truciolare rivestito sp. 16 mm

2 - Vite da 16 mm sp. 3 mm

3 - Calamita da 80 x 20 x 4 mm con fori svasati

4 - **Pannello in XPS sp. 20 mm

5 - Listello di legno da incastro lavorato a L

6 - Lastrina in ferro per ancorare la calamita

7 - Listello di legno superiore sp. 25 mm x 25 mm

8 - **Pannello in XPS sp. 10 mm

9 - ***Pannello in multistrato sp. 15 mm

10 - Fonroll Gum, materassino fonoassorbente sp. 8 mm

11 - Cielino in pannello truciolare rivestito

* Pannelli da 4240 x 1000 mm, dimensioni massime di fattibilità 2800 mm.
Richiedere fattibilità tecnica per misure oltre il limite stabilito.

** Pannelli da 1200 x 600 mm, l'XPS viene inserito in tutti i lati interni del
cassonetto, per garantire un'ottima prestazione termica

*** Pannelli da 2400 x 1200 mm

**** Tutti i cassonetti vengono ancorati a muro tramite due lastrine ad
angolo con doppio foro per avere più libertà nel fissaggio.
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Legenda degli elementi

1 - *Pannello truciolare rivestito sp. 16 mm

2 - Vite da 16 mm sp. 3 mm

3 - Calamita da 80 x 20 x 4 mm con fori svasati

4 - **Pannello in XPS sp. 20 mm

5 - Listello di legno da incastro lavorato a L

6 - Lastrina in ferro per ancorare la calamita

7 - Listello di legno superiore sp. 25 mm x 25 mm

8 - ***Pannello in multistrato sp. 15 mm

9 - Cielino in pannello truciolare rivestito

* Pannelli da 4240 x 1000 mm, dimensioni massime di fattibilità 2800 mm.
Richiedere fattibilità tecnica per misure oltre il limite stabilito.

** Pannelli da 1200 x 600 mm, l'XPS viene inserito in tutti i lati interni del
cassonetto, per garantire un'ottima prestazione termica

*** Pannelli da 2400 x 1200 mm

**** Tutti i cassonetti vengono ancorati a muro tramite due lastrine ad
angolo con doppio foro per avere più libertà nel fissaggio.
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